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4.1 Compreende os requisitos técnicos a serem comprovados pela Empresa parceira:
4.1.1 A empresa parceira tem a responsabilidade sobre os contratos com as operadoras de comunicagdo loT. Cabera ao SERPRO 0
avaliar todas as cldusulas desses contratos.
4.1.2 A empresa parceira devera trabalhar, quando disponivel, com as infraestruturas de comunicagdo disponiveis no Brasil 0
especificas para projetos loT.
4.1.3 A empresa parceira deve se responsabilizar pelas homologagdes dos equipamentos de rede (Gateways, embarcados) nos 0
6rgdos competentes como Anatel.
4.1.4 A empresa parceira deve oferecer canais de suporte para abertura de chamados e ordens de servico. 0
4.1.5 A empresa parceira devera disponibilizar enlaces/rotas para a integracdo entre as operadoras de loT e a Rede SERPRO, com 0
chegadas em BSA e SPO ou Regionais/Escritérios conforme orienta¢des das equipes de Engenharia do SERPRO.
4.1.6 Nas tecnologias de comunicagdo sobre a pilha TCP/IP deverdo ter a capacidade de operar com as versdes de IPv4 e de IPv6. 0
4.1.7 Seguranca da Informagéo:
4.1.7.1 Todos os componentes da solu¢do deverdo permitir inser¢do de senhas complexas, alfanuméricas e com caracteres 0
especiais.
4.1.7.2 E desejavel que a autenticacio de dois fatores esteja disponivel para a soluco. 0
4.1.7.3 A solucdo deve poder se comunicar utilizando protocolos seguros TLS, OAuth2. 0
4.1.7.4 Em comunica¢des em redes sem fio, a solugdo ndo deve se estringir a protocolos de seguranga antigos. 0
4.1.7.5 Todos os componentes da solugdo deverdo permitir desabilitar/impedir acesso a servigos ndo utilizados. 0
4.1.7.6 Nao deve figurar ou dispor em seu parque dispositivos ou solu¢des que constam em listas relacionadas a problemas de 0
segurangca ou privacidade, como exemplo o PROCOM ou a Federal Trade Commission.
4.1.7.7 A solugdo deve prover atualizagdes e corregdes, estas devem ser assinadas e realizadas por meio seguro. 0
4.1.7.8 A solucdo deve apresentar dispositivos com protecdo de no minimo IP66. 0
4.1.7.9 A solugdo deve identificar e tratar ataques de negacdo de servico. 0
4.1.7.10 Os dispositivos da solugdo devem poder executar reinicializagdes sob demanda remotamente de forma segura. 0
4.1.7.11 Sempre que possivel a solu¢do deve permitir controlar o endereco de hardware (MAC) que podera fechar a conexdo 0
entre os pontos.
4.1.7.12 A solucdo deve permitir a permanéncia e coleta de logs. 0
Pontuacao total 0
Pontuagdo maxima 18
Pencentual atingido 0,00%




