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1. Apresentagao

O proposito principal deste projeto é fornecer uma visdo geral que nos permita conhecer essa
nova tecnologia para passagem de cabos. Desta maneira as informagdes aqui apresentadas nao
possuem a ambig¢do de oferecer uma descrigdo técnica aprofundada da tecnologia uma vez que o
Curb Trenching que em tradugéo livre significa “Trincheira de meio-fio”, ainda ndo € um modelo
popular o que representa sem duvidas uma tecnologia inovadora no Brasil.

1.1. Método
A demanda por conexbes de alta performance em fibra Optica estd aumentando, portanto é
necessario acompanhamento dessas mudangas e o Curb Trenching fornece a mais rapida e
eficiente maneira para implantacido do cabo de fibra optica de forma subterrdnea cortando o
asfalto ou o concreto com notavel velocidade, precisdo e economicidade.

Este tipo de microescavagéao corta apenas a suficiente, e ndo mais (entre 2,50 cm (1 polegada) e
13 cm (5 polegadas) de largura e até 50 cm (20 polegadas) de profundidade). E uma metologia
que sistematiza o processo usando novas técnicas e materiais. Ele permite a instalacdo em uma
profundidade menor, causando menos danos aos ativos de rua (concreto ou asfalto), reduzindo
assim o custo de reconstituicdo da originalidade das vias.

Este método utiliza uma potente motosserra, montada. E possivel passar cabos na estrada, na
calgada (ao lado da calha) e até mesmo no concreto.

O preenchimento das trincheiras abertas pode ser realizado de maneira muito simples, limpa e
extremamente agil. Em ambientes urbanos, um concreto colorido é despejado na trincheira. A cor
ajuda a evitar cortes de cabos durante trabalhos futuros realizados por empreiteiras. E possivel
também utilizar uma espécie de fita de aviso indicando que naquela localidade estido passando
cabos e a quem pertence.

Microtrenching € uma alternativa de baixo custo para a engenharia civil convencional. Com a
extensdo e modernizacdo das redes de comunicacdo, as trincheiras s&o trituradas em ruas e
pavimentos para depois passarem por cabos de fibra otica. Esta trincheira possui apenas a
largura e a altura necessarias para o material a ser colocado. Uma abertura em grande escala do
asfalto, que incluiria uma tremenda despesa de tempo e custos e que seria dificil, especialmente
em areas urbanas, pode ser omitida com esta versao.

Por este meio de Microtrenching, os custos de passagem de cabos podem ser reduzidos em até
75%. Além disso, as ruas precisavam ser fechadas menos do que seria bloqueado por um longo
periodo de tempo. A dificuldade de subsidéncia de material de enchimento em asfalto aberto de
larga escala pode ser evitada com este método. Uma vala de largura de no maximo 30 mm e uma
profundidade maxima de 400 mm é cortado na rua. Depois sdo passados tubos vazios nos quais
as fibras opticas sdo sopradas.

Esta técnica € a melhor solugdo para a estrada de trafego pesado. Ele mantera a estrutura da
estrada ao longo do tempo e eliminara os riscos associados a infiltragcado de agua e as variacoes
de temperatura.
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Figura 1 - Método convencional x Inovador

A seguir apresentamos as especificagdes do cortes maximo e minimo realizados pelo método no
padrao do fornecedor francés:

Trencher Vacuum Dump Truck
Width Max Depth
. Rocksaw 1*ta 3" 18" NO NO NO
Sidecut ) —_— -
Chainsaw | 4"to6 32 NO NO NO
CityCleanfast Rocksaw | 1"to 3" 18" 5200 cfm | 1cubicyard NO
Rocksaw 210 5" 20" 14000 cfm |7 cubicyards| 415hp

O método de curb trenching é complementado pelo método de insercdo de dutos diretamente em
solo bruto, conhecido como “mole ploughing”, onde uma mesma perfuratriz corta o solo, insere o
duto que recebera o cabo de fibra optica e fecha o corte, permitindo excepcional performance
construtiva e baixo custo.
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Figura 2 — Insergao imediata dos dutos na terra com mole poughing.

Figura 3 — Insergao dos dutos
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Figura 4 — Dutos condutores das fibras opticas

2. Vantagens em comparagao a métodos convencionais

Em contraste com o corte de trincheiras, onde a superficie é aberta com rodas de metal duro, as
ldminas de serra de diamante s&o aplicadas com o cortador de juntas. Isso € uma vantagem, ja
que o procedimento de roda de cinzel de metal duro geralmente causa bordas de corte rasgadas.
Pelo processo de moagem das laminas diamantadas este efeito € significativamente reduzido.

Micratrenching by trench ) ) .
cutting with hard metal Mlcrlotrenchlng with
chisel wheels Cedima

ripped trenches clean cuts

Fig. 5: as larguras das valas podem ser ajustadas individualmente

Varias laminas de serra sdo colocadas uma ao lado da outra até que a largura desejada da vala
seja alcangada. Dependendo da aplicagdo, a largura pode variar e existe a possibilidade de
passar diferentes tipos de cabos ao mesmo tempo.
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Resumidamente, as vantagens do método sao:

v Mais barato: os custos de constru¢cdo sao reduzidos em até 70%, permitindo um retorno
mais rapido do investimento;

v Mais rapido: implantacdo de 5 a 10 vezes mais rapida, permitindo assim que o projeto
comece a gerar receita mais rapidamente;

v Mais limpo: a quantidade de materiais extraidos é reduzida de 60% a 90%. O projeto é
mais ecoldgico;

v Mais cdmodo: tem menos impacto nas comunidades locais, diminui os riscos de
responsabilidade sobre acidentes e diminui o tempo de obstrucéo das vias;

v Melhor: uma implantagdo de qualidade com menos impactos visuais e sem impacto
estrutural no local por onde passam os enlaces opticos.

3. Inovacéao

Através do dominio desta tecnologia inovadora, o Serpro tera a possibilidade de resolver
diversos problemas de implantagdo, como a alta poluicdo de postes e obras demoradas devido
necessidade de autorizagao de 6rgaos publicos e do detentor das calgadas e passagens urbanas.

Considerando que a aplicagado junto ao meio-fio (curb) é a forma mais segura e menos
invasiva de implantagdo, pois ndo corre o risco de interferir em outra rede (telecom, aguas, gas
etc) e que cada via urbana possui apenas dois meios-fio, € fundamental que o Serpro se antecipe
ao mercado e povoe os meios-fios de areas congestionadas das grandes cidades. Pois uma vez
inseridos, novos dutos de outras companhias nao poderdo ser permitidos pelas prefeituras,
abrindo a possibilidade de aluguel dos subdutos ociosos para os demais interessados.

4. Caso real

Estamos enfrentando muitos problemas com a implantagéo da rede em Sao Paulo,
a regido geografica é de dificil acesso, com excessiva construgdo de redes de
telecomunicacdes e grande chances de desastres ao se cortar os pavimentos, restando

apenas a bordas dos meios-fio disponiveis para novas redes, como na Avenida Paulista.
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